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SATINÉ 5500
GLASVEZELDOEK

• Binnen-en buitentoepassing

• Bedrukbaar

Brandklasse, normen en officiële testrapporten*

Antibacterieel: Meer dan 99% van de bacteriën vernietigd – ASTM E 2180 

Doorzichtigheidsgraad 

200 – 250 – 285 – 320 cm (afhankelijk van de kleuren) 

Gewicht/m²

Mechanische weerstand 

Schering ≥ 9 daN ≥ 100 daN/5 cm 

≥ 8 daN ≥ 100 daN/5 cm 

Rek (schering en inslag) 

Kleurechtheid (op een schaal van 8)
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Deze technische specificaties zijn van toepassing op de stalen in deze brochure en gelden vanaf de publicatiedatum. MERMET SAS behoudt zich het recht voor om 
de technische specificaties te wijzigen: de gegevens die op de website van de vennootschap www.sunscreen-mermet.com worden vermeld zijn actueel. Indien van 
toepassing, behoudt MERMET SAS zich het recht voor producten uit de verkoop te halen wanneer een van de technische specificaties of kenmerken zoals hierboven 
genoemd ontoereikend of onmogelijk worden als gevolg van een wijziging in de regelgeving, kennis of inzicht.

** Interne procedure afgeleid van ISO norm 1421 

  Zeer goede lichtregulering  en UV-blokkering door weefmethode en weefdichtheid: tot 96% van het zonlicht wordt gefilterd (Tv = 4%) 

  Doorzichtigheid: het zicht naar buiten blijft behouden 

  2 nieuwe RAL-kleuren (RAL 9005, RAL 7016): om optimaal te kunnen afstemmen op kleurentrends in de gevelarchitectuur 

  Duurzaam: verkrijgbaar in 4 breedtes. Minder snijverlies en dus minder afval 



SATINÉ 5500

Samenstelling  42% glasvezel – 58% PVC

Brandklasse, normen en officiële testrapporten* M1 (F) – NFP 92 503                                                                
B1 (DE) – DIN 4102-1                                                               
BS (GB) – 476 Pt 6&7 Klasse 0                                                     
Euroclass C-s3-d0 (EU) – EN 13501-1                                   
gemonteerd volgens EN 13823 en EN 14716
C UNO (IT) - UNI 9177

IMO – MED 2014/90/EU 
KLASSE 1 (SP) – EN 13773 
FR (US) – NFPA 701 
F3 (F) – NF F 16-101 
HHV: 13,2 MJ/kg (6,86 MJ/m2)

Gezondheid, veiligheid Greenguard®: Draagt bij aan een gezond binnenklimaat (VOC)
Antibacterieel: Meer dan 99% van de bacteriën vernietigd – ASTM E 2180 

Doorzichtigheidsgraad 4%

UV-blokkering Tot 96% 

Breedtes 200 – 250 – 285 – 320 cm (afhankelijk van de kleuren) 

Gewicht/m² 520 g ± 5% - ISO 2286 – 2 

Dikte 0,75 mm ± 5% - ISO 2286 – 3 

Mechanische weerstand Breuk Scheuren Vouwen

Schering > 220 daN/5 cm ≥ 9 daN ≥ 100 daN/5 cm 

Inslag > 200 daN/5 cm ≥ 8 daN ≥ 100 daN/5 cm 

ISO 1421 EN 1875-3 ISO 1421**

Rek (schering en inslag) < 5% - ISO 1421 

Kleurechtheid (op een schaal van 8) 7/8 – ISO 105 B02 (voor wit niet bepaald) 

Bedrukking Op aanvraag 
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SATINÉ 5500

DE GROOTSTE COLLECTIE SCREENDOEKKLEUREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Deze technische specificaties zijn van toepassing op de stalen in deze brochure en gelden vanaf de publicatiedatum. MERMET SAS behoudt zich het recht voor om 
de technische specificaties te wijzigen: de gegevens die op de website van de vennootschap www.sunscreen-mermet.com worden vermeld zijn actueel. Indien van 
toepassing, behoudt MERMET SAS zich het recht voor producten uit de verkoop te halen wanneer een van de technische specificaties of kenmerken zoals hierboven 
genoemd ontoereikend of onmogelijk worden als gevolg van een wijziging in de regelgeving, kennis of inzicht.

* Rapporten op aanvraag beschikbaar 
** Interne procedure afgeleid van ISO norm 1421 

•  Uitstekende warmtewerende eigenschappen:  tot 96% van de zonnestraling wordt geweerd door buitenzonwering (gtot = 0,04)

•  Zeer goede lichtregulering  en UV-blokkering door weefmethode en weefdichtheid: tot 96% van het zonlicht wordt gefilterd (Tv = 4%) 

•  Doorzichtigheid: het zicht naar buiten blijft behouden 

•  2 nieuwe RAL-kleuren (RAL 9005, RAL 7016): om optimaal te kunnen afstemmen op kleurentrends in de gevelarchitectuur 

•  Duurzaam: verkrijgbaar in 4 breedtes. Minder snijverlies en dus minder afval 

•  Uitstekende mechanische weerstand en vormvastheid

•  Weer- en UV-bestendig 

•  Uitstekende duurzaamheid: mechanische weerstand getest met een duurtest van 10.000 cycli (klasse 3 NF EN 13561)

•  Gezondheid & veiligheid: voldoet aan de standaard vereisten, opgesteld voor openbare gebouwen 

•  Te bedrukken naar eigen ontwerp



SATINÉ 5500

20 56 24 0,14  0,09  18 1

18 53 29 0,13  0,08  16 1

16 45 39 0,12  0,07  14 1

17 41 42 0,12  0,08  15 0

16 46 38 0,11  0,07  13 1

17 50 33 0,12  0,08  15 1

13 39 48 0,10  0,06  10 1

14 38 48 0,10  0,07  12 1

10 25 65 0,07  0,05  7 2

10 28 62 0,08  0,06  8 2

8 18 74 0,07  0,05  7 2

4 7 89 0,05  0,04  4 3

4 6 90 0,05  0,04  4 3

14 45 38 0,12  0,08  16 1

17 50 33 0,12  0,08  16 1

14 38 48 0,11  0,07  13 1

10 31 59 0,08  0,05  7 2

12 37 51 0,09  0,06  10 1

10 28 62 0,08  0,06  8 2

12 32 56 0,09  0,06  9 1

11 27 62 0,08  0,06  9 1

8 20 72 0,07  0,05  7 3

8 18 74 0,07  0,05  8 2

6 13 81 0,06  0,05  6 3

5 10 85 0,06  0,04  5 3

5 12 83 0,06  0,05  5 3

19 57 24 0,11  0,08  18 1

9 23 68 0,07  0,05  6 2

14 33 53 0,10  0,06  11 1

17 49 34 0,12  0,08  13 1

14 38 48 0,10  0,06  9 1

9 26 65 0,07  0,05  6 2

8 20 72 0,07  0,05  6 3

13 28 59 0,10  0,06  8 2

8 22 70 0,07  0,05  5 3

14 25 61 0,10  0,05  5 3

5 7 88 0,06  0,05  5 3

5 17 78 0,06  0,05  5 3

11 37 52 0,09  0,05  10 1

21 66 13 0,16 � 0,09  21 1

15 41 44 0,11  0,07  14 1

16 43 41 0,11  0,07  12 1

19 58 23 0,14  0,08  18 1

16 40 44 0,12  0,08  15 1

9 28 63 0,07  0,05  7 2

15 42 43 0,11  0,07  11 1

11 26 63 0,08  0,06  7 2

9 26 65 0,07  0,05  5 3

18 44 38 0,13  0,07  7 2

20 51 29 0,15 � 0,08  17 1

4 4 92 0,05  0,04  4 3

4 7 89 0,05  0,04  4 3

Thermische eigenschappen Optische eigenschappen

Kleur  
(Eigenschappen zijde donker)

Doek Doek + Beglazing / gtot buitenzonwering
Tv

Bescherming verblinding

(Glare control)Ts Rs As C : gv = 0,59 D : gv = 0,32

2002 Lichtbeige / Wit

2020 Lichtbeige effen

M37 200710 Lichtbeige / Lichtgrijs / Zand

0720 Lichtgrijs / Lichtbeige

1002 Zand / Wit

0210 Wit / Zand

1010 Zand effen

0710 Lichtgrijs / Zand

0110 Grijs / Zand

1001 Zand / Grijs

1006 Zand / Brons

3006 Antraciet / Brons

3030 Antraciet effen

0702 Lichtgrijs / Wit

0207 Wit / Lichtgrijs

0707 Lichtgrijs effen

0102 Grijs / Wit

0201 Wit / Grijs

M31 010207 Grijs / Wit / Lichtgrijs

2001 Lichtbeige / Grijs

0701 Lichtgrijs / Grijs

0101 Grijs

0706 Lichtgrijs / Brons

M38 300120 Antraciet / Grijs / Lichtbeige

3001 Antraciet / Grijs

0130 Grijs / Antraciet

M36 020207 Wit / Wit / Lichtgrijs

0150 Grijs / Groen

0750 Lichtgrijs / Groen

M02 020310 Wit / Turquoise / Zand

0703 Lichtgrijs / Turquoise

0103 Grijs / Turquoise

M01 010330 Grijs / Turquoise / Antraciet

0740 Lichtgrijs / Marine

0140 Grijs / Marine

4040 Marine effen

0606 Brons effen

1111 RAL 7048

4949 RAL 9006

0202 Wit effen

M45 070210 Lichtgrijs / Wit / Zand

M64 100520 Zand / Geel / Lichtbeige

0205 Wit / Geel

0705 Lichtgrijs / Geel

0105 Grijs / Geel

M65 100508 Zand / Geel / Oranje

0108 Grijs / Oranje

0109 Grijs / Mandarin

0909 Mandarin effen

0505 Geel effen

6060 RAL 9005

5959 RAL 7016

THERMISCHE  EN  OPTISCHE  EIGENSCHAPPEN - Europese norm EN 14501 

gv = 0,59: Zontoetredingsfactor van standaard lage emissie dubbele beglazing 4/16/4 (C), gasgevuld (Argon): U-waarde warmtedoorgangscoëfficiënt = 1,2 W/m²K.  
gv = 0,32: Zontoetredingsfactor van standaard lage emissie dubbele beglazing 4/16/4 (D), gasgevuld (Argon): U-waarde warmtedoorgangscoëfficiënt = 1,1 W/m²K.  

Comfort classificatie volgens EN 14501 norm:  � zeer gering effect  � gering effect  � matig effect  � groot effect  � zeer groot effect 

Getest volgens de norm EN 14500. Metingen en berekeningsmethodes zoals gespecificeerd in de norm EN 13363-2  “Solar protection devices combined with glazing 
calculation of solar and light transmittance – Part 2: EN 13363-2 detailed method” en de norm EN 410 “Glass in building – Determination of luminous and solar 
characteristics of glazing”.  
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COLLECTIE

SATINÉ 5500
GLASVEZELDOEK

•	Binnen-en buitentoepassing

•	Bedrukbaar

Screens Zipscreens Bedrukbaar

SATINÉ 5500

5959 
RAL 
7016

Samenstelling  42% glasvezel – 58% PVC

Brandklasse, normen en officiële testrapporten* M1 (F) – NFP 92 503                                                                
B1 (DE) – DIN 4102-1                                                               
BS (GB) – 476 Pt 6&7 Klasse 0                                                     
Euroclass C-s3-d0 (EU) – EN 13501-1                                   
gemonteerd volgens EN 13823 en EN 14716
C UNO (IT) - UNI 9177

IMO – MED 2014/90/EU 
KLASSE 1 (SP) – EN 13773 
FR (US) – NFPA 701 
F3 (F) – NF F 16-101 
HHV: 13,2 MJ/kg (6,86 MJ/m2)

Gezondheid, veiligheid Greenguard®: Draagt bij aan een gezond binnenklimaat (VOC)
Antibacterieel: Meer dan 99% van de bacteriën vernietigd – ASTM E 2180 

Doorzichtigheidsgraad 4%

UV-blokkering	 Tot 96% 

Breedtes 200 – 250 – 285 – 320 cm (afhankelijk van de kleuren) 

Gewicht/m² 520 g ± 5% - ISO 2286 – 2 

Dikte 0,75 mm ± 5% - ISO 2286 – 3 

Mechanische weerstand Breuk Scheuren Vouwen

Schering > 220 daN/5 cm ≥ 9 daN ≥ 100 daN/5 cm 

Inslag > 200 daN/5 cm ≥ 8 daN ≥ 100 daN/5 cm 

ISO 1421 EN 1875-3 ISO 1421**

Rek (schering en inslag) < 5% - ISO 1421 

Kleurechtheid (op een schaal van 8) 7/8 – ISO 105 B02 (voor wit niet bepaald) 

Bedrukking Op aanvraag EX
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SCHELLEKENS & SCHELLEKENS B.V. 

SATINÉ 5500
DE GROOTSTE COLLECTIE SCREENDOEKKLEUREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Deze technische specificaties zijn van toepassing op de stalen in deze brochure en gelden vanaf de publicatiedatum. MERMET SAS behoudt zich het recht voor om 
de technische specificaties te wijzigen: de gegevens die op de website van de vennootschap www.sunscreen-mermet.com worden vermeld zijn actueel. Indien van 
toepassing, behoudt MERMET SAS zich het recht voor producten uit de verkoop te halen wanneer een van de technische specificaties of kenmerken zoals hierboven 
genoemd ontoereikend of onmogelijk worden als gevolg van een wijziging in de regelgeving, kennis of inzicht.

* Rapporten op aanvraag beschikbaar	
** Interne procedure afgeleid van ISO norm 1421 

SATINÉ 5500

• 	Uitstekende warmtewerende eigenschappen:  tot 96% van de zonnestraling wordt geweerd door buitenzonwering (gtot = 0,04)

• 	Zeer goede lichtregulering  en UV-blokkering door weefmethode en weefdichtheid: tot 96% van het zonlicht wordt gefilterd (Tv = 4%) 

• 	Doorzichtigheid: het zicht naar buiten blijft behouden 

• 	2 nieuwe RAL-kleuren (RAL 9005, RAL 7016): om optimaal te kunnen afstemmen op kleurentrends in de gevelarchitectuur 

• 	Duurzaam: verkrijgbaar in 4 breedtes. Minder snijverlies en dus minder afval 

• 	Uitstekende mechanische weerstand en vormvastheid

• 	Weer- en UV-bestendig 

• 	Uitstekende duurzaamheid: mechanische weerstand getest met een duurtest van 10.000 cycli (klasse 3 NF EN 13561)

• 	Gezondheid & veiligheid: voldoet aan de standaard vereisten, opgesteld voor openbare gebouwen 

• 	Te bedrukken naar eigen ontwerp
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COLLECTIE

SATINÉ 5500
GLASVEZELDOEK

•	Binnen-en buitentoepassing

•	Bedrukbaar

Screens Zipscreens Bedrukbaar

SATINÉ 5500

5959 
RAL 
7016

Samenstelling  42% glasvezel – 58% PVC

Brandklasse, normen en officiële testrapporten* M1 (F) – NFP 92 503                                                                
B1 (DE) – DIN 4102-1                                                               
BS (GB) – 476 Pt 6&7 Klasse 0                                                     
Euroclass C-s3-d0 (EU) – EN 13501-1                                   
gemonteerd volgens EN 13823 en EN 14716
C UNO (IT) - UNI 9177

IMO – MED 2014/90/EU 
KLASSE 1 (SP) – EN 13773 
FR (US) – NFPA 701 
F3 (F) – NF F 16-101 
HHV: 13,2 MJ/kg (6,86 MJ/m2)

Gezondheid, veiligheid Greenguard®: Draagt bij aan een gezond binnenklimaat (VOC)
Antibacterieel: Meer dan 99% van de bacteriën vernietigd – ASTM E 2180 

Doorzichtigheidsgraad 4%

UV-blokkering	 Tot 96% 

Breedtes 200 – 250 – 285 – 320 cm (afhankelijk van de kleuren) 

Gewicht/m² 520 g ± 5% - ISO 2286 – 2 

Dikte 0,75 mm ± 5% - ISO 2286 – 3 

Mechanische weerstand Breuk Scheuren Vouwen

Schering > 220 daN/5 cm ≥ 9 daN ≥ 100 daN/5 cm 

Inslag > 200 daN/5 cm ≥ 8 daN ≥ 100 daN/5 cm 

ISO 1421 EN 1875-3 ISO 1421**

Rek (schering en inslag) < 5% - ISO 1421 

Kleurechtheid (op een schaal van 8) 7/8 – ISO 105 B02 (voor wit niet bepaald) 
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SCHELLEKENS & SCHELLEKENS B.V. 

SATINÉ 5500
DE GROOTSTE COLLECTIE SCREENDOEKKLEUREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Deze technische specificaties zijn van toepassing op de stalen in deze brochure en gelden vanaf de publicatiedatum. MERMET SAS behoudt zich het recht voor om 
de technische specificaties te wijzigen: de gegevens die op de website van de vennootschap www.sunscreen-mermet.com worden vermeld zijn actueel. Indien van 
toepassing, behoudt MERMET SAS zich het recht voor producten uit de verkoop te halen wanneer een van de technische specificaties of kenmerken zoals hierboven 
genoemd ontoereikend of onmogelijk worden als gevolg van een wijziging in de regelgeving, kennis of inzicht.

* Rapporten op aanvraag beschikbaar	
** Interne procedure afgeleid van ISO norm 1421 

SATINÉ 5500

• 	Uitstekende warmtewerende eigenschappen:  tot 96% van de zonnestraling wordt geweerd door buitenzonwering (gtot = 0,04)

• 	Zeer goede lichtregulering  en UV-blokkering door weefmethode en weefdichtheid: tot 96% van het zonlicht wordt gefilterd (Tv = 4%) 

• 	Doorzichtigheid: het zicht naar buiten blijft behouden 

• 	2 nieuwe RAL-kleuren (RAL 9005, RAL 7016): om optimaal te kunnen afstemmen op kleurentrends in de gevelarchitectuur 

• 	Duurzaam: verkrijgbaar in 4 breedtes. Minder snijverlies en dus minder afval 

• 	Uitstekende mechanische weerstand en vormvastheid

• 	Weer- en UV-bestendig 

• 	Uitstekende duurzaamheid: mechanische weerstand getest met een duurtest van 10.000 cycli (klasse 3 NF EN 13561)

• 	Gezondheid & veiligheid: voldoet aan de standaard vereisten, opgesteld voor openbare gebouwen 

• 	Te bedrukken naar eigen ontwerp


