
Binnen- en buitentoepassingen

Sergé 3% - OF 3%
WS03A



Color Color code Name 1600 mm 1800 mm 2050 mm 2500 mm 2850 mm 3200 mm

108101 grijs-wit • • • • • •
108108 grijs • • • • • •
108112 grijs-zand • • • • • •
108118 grijs-zwart • • • • • •
112101 zand-wit • • • • • •
112113 zand-brons • • • • • •
117101 parel-wit • • • • • •
117108 parel-grijs • • • • • •
117117 parel • • • • • •
118113 zwart-brons • • • • • •
118118 zwart • • • • • •
101101 wit • • • • •
108111 grijs-donkerblauw • • • • •
112112 zand • • • • •
113113 brons • • • • •
116101 linnen-wit • • • • •
116116 linnen • • • • •
117116 parel-linnen • • • • •
118316 gravel • • • • •
111111 donkerblauw •
116108 linnen-grijs •
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 108101 
 grijs-wit A / B

 108108 
 grijs     

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 A  4.4  27.2  68.4  4.4  1.8  2.6  3  3.5 Klasse  3  5.1  14.2  80.7  4.9  0.5  4.4  4.8  3.7 Klasse  3 

 B  4.4  38.9  56.7  4.4  1.8  2.6  3  3.5 Klasse  3 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden    0.18    0.56    0.14    0.56    0.09    0.48    0.08    0.28 Waarden    0.22    0.64    0.17    0.62    0.1    0.52    0.09    0.3 

A Klassesen    2    0    3    0    4    1    4    2 Klassesen    2    0    2    0    3    0    4    2 

B Waarden    0.16    0.49    0.12    0.5    0.08    0.44    0.07    0.27 

B Klassesen    2    1    3    1    4    1    4    2 

 108112 
 grijs-zand A / B

 108118 
 grijs-zwart A / B

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850 , 3200 mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 A  4.4  21.6  74  4.2  1  3.2  3.6  3.3 Klasse  3  A  3.7  12.7  83.6  3.7  0.4  3.2  3.6  2.7 Klasse  3 

 B  4.4  27.2  68.4  4.2  1  3.2  3.6  3.3 Klasse  3  B  3.7  9.6  86.7  3.7  0.4  3.2  3.6  2.7 Klasse  3 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden    0.2    0.59    0.15    0.59    0.09    0.5    0.08    0.29 A Waarden    0.21    0.64    0.16    0.63    0.1    0.53    0.09    0.3 

A Klassesen    2    0    2    0    4    1    4    2 A Klassesen    2    0    2    0 3    0    4    2 

B Waarden    0.18    0.56    0.14    0.56    0.09    0.48    0.08    0.28 B Waarden    0.22    0.66    0.17    0.65    0.1    0.54    0.09    0.3 

B Klassesen    2    0    3    0    4    1    4    2 B Klassesen    2    0    2    0    3    0    4    2 

 112101 
 zand-wit A / B

 112113 
zand-brons A / B

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500 , 2850, 3200 mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 A  12.2  44.8  43  10.6  6  4.6  5.1  8.7 Klasse  1  A  4.2  28.5  67.3  3.7  1.3  2.4  2.7  2.9 Klasse  3 

 B  12.2  50.6  37.2  10.6  6  4.6  5.1  8.7 Klasse  1  B  4.2  20.3  75.5  3.7  1.3  2.4  2.7  2.9 Klasse  3 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden    0.2    0.47    0.17    0.47    0.12    0.42    0.09    0.27 A Waarden    0.18    0.55    0.14    0.55    0.09    0.48    0.07    0.28 

A Klassesen    2    1    2    1    3    1    4    2 A Klassesen    2    0    3    0    4    1    4    2 

B Waarden    0.19    0.43    0.16    0.44    0.11    0.41    0.08    0.26 B Waarden    0.2    0.6    0.15    0.59    0.09    0.5    0.08    0.29 

B Klassesen    2    1    2    1    3    1    4    2 B Klassesen    2    0    2    0    4    0    4    2 

Sergé 3% (OF 3%) 

 117101 
 parel-wit A / B

 117108 
   parel-grijs A / B

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500 , 2850, 3200 mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 A  7.2  46.9  45.9  5.8  3.3  2.4  2.8  4.7 Klasse  2  A  11  29.8  59.2  9.1  4.3  4.8  5.4  7.4 Klasse  2 

 B  7.2  53.5  39.3  5.8  3.3  2.4  2.8  4.7 Klasse  2  B  11  25.5  63.6  9.1  4.3  4.8  5.4  7.4 Klasse  2 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden    0.16    0.45    0.13    0.46    0.09    0.42    0.07    0.27 A Waarden    0.23    0.55    0.18    0.55    0.12    0.47    0.1    0.28 

A Klassesen    2    1    3    1    4    1    4    2 A Klassesen    2    0    2    0    3    1    4    2 

B Waarden    0.15    0.41    0.12    0.42    0.08    0.39    0.06    0.26 B Waarden    0.23    0.58    0.19    0.57    0.13    0.49    0.1    0.29 

B Klassesen    3    1    3    1    4    1    4    2 B Klassesen    2    0    2    0    3    1    3    2 

 117117 
 parel     

118113
 zwart-brons   A / B

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 7.7  39.7  52.6  6  2.6  3.4  3.8  4.8 Klasse  2  A 6.0 5.8 88.2 5.8 0.5 5.3 5.8 4.4 Klasse  1 

 B 6.0 6.2 87.9 5.8 0.5 5.3 5.8 4.4 Klasse  1 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

Waarden    0.18    0.49    0.15    0.5    0.1    0.44    0.08    0.27 A Waarden 0.24 0.69 0.19 0.67 0.12 0.55 0.10 0.30

Klassesen    2    1    3    1    4    1    4    2 A Klassesen 2 0 2 0 3 0 3 2

B Waarden 0.24 0.68 0.19 0.67 0.12 0.55 0.10 0.30

B Klassesen 2 0 2 0 3 0 3 2

 118118 
 zwart     

 101101 
 wit  

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850, 3200  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850  mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 2.6  5.2  92.2  2.6  0.3  2.3  2.6  2 Klasse  3  18.9  66.9  14.2  19  16.1  2.9  3.3  16.5 Klasse  1 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

Waarden    0.22    0.69    0.16    0.67    0.1    0.55    0.09    0.3 Waarden    0.2    0.35    0.18    0.36    0.14    0.35    0.09    0.25 

Klassesen    2    0    2    0    3    0    4    2 Klassesen    2    2    2    1    3    1    4    2 

Sergé 3% (OF 3%) Eigenschappen Sergé 3% en Satiné 5500 kunnen marginaal afwijken.



 108111 
 grijs-donkerblauw   A / B

 112112 
 zand

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500 , 2850 mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 A  3.6  16.8  79.6  2.9  0.4  2.5  2.9  2.2 Klasse  3  8.2  38.3  53.5  6.7  3.1  3.7  4.2  5.5 Klasse  2 

 B  3.6  18.9  77.5  2.9  0.4  2.5  2.9  2.2 Klasse  3 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden    0.2    0.62    0.15    0.61    0.09    0.51    0.08    0.29 Waarden    0.19    0.5    0.15    0.5    0.1    0.44    0.08    0.27 

A Klassesen    2    0    2    0    4    0    4    2 Klassesen    2    1    2    0    3    1    4    2 

B Waarden    0.2    0.61    0.15    0.6    0.09    0.51    0.08    0.29 

B Klassesen    2    0    2    0    4    0    4    2 

 113113 
 brons     

 116101 
  linnen-wit A / B

Breedtess:  1600, 1800, 2050, 2500 , 2850 mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850  mmm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 4.8  9.1  86.1  4.7  0.5  4.2  4.6  3.5 Klasse  3  A  15.2  56.8  28  13.5  9.8  3.7  4.2  11.5 Klasse  1 

 B  15.2  58.9  25.9  13.5  9.8  3.7  4.2  11.5 Klasse  1 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

Waarden    0.23    0.67    0.17    0.65    0.11    0.54    0.09    0.3 A Waarden    0.2    0.4    0.17    0.41    0.13    0.39    0.09    0.26 

Klassesen    2    0    2    0    3    0    4    2 A Klassesen    2    1    2    1    3    1    4    2 

B Waarden    0.19    0.39    0.17    0.4    0.12    0.38    0.09    0.26 

B Klassesen    2    1    2    1    3    1    4    2 

 116116 
 linnen  

 117116 
    parel-linnen   A / B

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850  mm Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850  mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 13.4  53.2  33.4  11  7.2  3.8  4.2  9.2 Klasse  1  A  7.2  43  49.8  5.4  2.6  2.8  3.2  4.4 Klasse  2 

 B  7.2  46.7  46.1  5.4  2.6  2.8  3.2  4.4 Klasse  2 

gtot gtot
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

Waarden    0.19    0.42    0.16    0.43    0.12    0.4    0.09    0.26 A Waarden    0.17    0.47    0.14    0.48    0.09    0.43    0.07    0.27 

Klassesen    2    1    2    1    3    1    4    2 A Klassesen    2    1    3    1    4    1    4    2 

B Waarden    0.16    0.45    0.13    0.46    0.09    0.42    0.07    0.27 

118316
gravel A / B

 111111 
 donkerblauw     

Breedtes:  1600, 1800, 2050, 2500, 2850  mm Breedte:  2850  mm

Thermische en Optische Eigenschappen Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 
control

 A 5.8 11.9 82.4 5.5 1.1 4.4 4.8 4.2 Klasse  3  12.8  26.6  60.6  5.6  0.5  5.1  5.6  4.2 Klasse  1 

 B 5.8 18.0 76.2 5.5 1.1 4.4 4.8 4.2 Klasse  3 

gtot gtotw 
A B C D A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden 0.23 0.65 0.18 0.64 0.11 0.53 0.09 0.30 Waarden    0.25    0.57    0.2    0.57    0.14    0.48    0.11    0.29 

A Klassesen 2 0 2 0 3 0 4 2 Klassesen    2    0    2    0    3    1    3    2 

B Waarden 0.21 0.61 0.17 0.60 0.11 0.51 0.09 0.29

B Klassesen 2 0 2 0 3 0 4 2

 116108 
  linnen-grijs A / B
Breedte: 2850 mm

Thermische en Optische Eigenschappen
Ts Rs As Tv TVdiff TVdir Tuv TVdif-h Glare 

control
 A  12.2  39.4  48.4  9.7  5.1  4.6  5.1  7.9 Klasse  1 

 B  12.2  31.5  56.3  9.7  5.1  4.6  5.1  7.9 Klasse  1 

gtot
A B C D

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

A Waarden    0.21    0.5    0.18    0.5    0.12    0.44    0.09    0.27 

A Klassesen    2    1    2    1    3    1    4    2 

B Waarden    0.23    0.54    0.19    0.54    0.13    0.47    0.1    0.28 

B Klassesen    2    0    2    0    3    1    4    2 

Sergé 3% (OF 3%) Sergé 3% (OF 3%) 

®

Eigenschappen Sergé 3% en Satiné 5500 kunnen marginaal afwijken.

www.es-so-database.com
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Eigenschappen Sergé 3% en Satiné 5500 kunnen marginaal afwijken.
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OF 3%Sergé 3% 
WS03A WEEFSELCODE

Garen
Technische specificaties Gemiddelde waarden Norm

Titer 165 tex ISO 1889 (2009)
Gewogen samenstelling Glass 41.5%, PVC 58.5% ISO 3801 (1977)
Diameter 0.38 mm

Weefsel
Weefseltype PVC-gecoat glasvezelweefsel
Weefpatroon Keperbinding
Breedtes 1600,1800,2050,2500,2850,3200mm afhankelijk van de kleur (zie overzicht p.3)
Rollengte (normaal) 50 m / 2850 mm: 40 m / 3200 mm: 33 m

Technische specificaties Gemiddelde waarden Norm

Dikte 0.80 mm ISO/DIS 5084.2 (1996)
Gewicht 544 g/m2 ISO 3801 (1977)

Brandwerendheid

M1 NF P92-503 (1995)
FR NFPA 701 (2010)
B1 DIN 4102 (1998)
C-s3, d0 EN 13501-1 (2010)

Breeksterkte ketting 310 daN, inslag 230 daN ISO 13934-1 (1999)
Verlenging bij breuk ketting 3.8%, inslag 4.2% ISO 13934-1 (1999)
Scheurweerstand ketting 10 daN, inslag 13 daN ISO 4674 deel 1 methode A (2003)

Akoestiek αw: 0,10 ISO 354:2003

Kleurvastheid (wit uitgezonderd) 7 op de blauwschaal ISO 105 B02 (1994)
Luchtdoorlaatbaarheid 1030 l/m²/sec ISO/DIS 9237 (1995)

Verwerking
Algemeen - specificaties zijn louter indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen afwijken van de getoonde stalen
Snijden onder druk of ultrasoon, hoogte uit breedte of breedte uit  breedte

Lassen thermisch, HF, ultrasoon, stikken

Onderhoud verwijder stof van het weefseloppervlak, maak het daarna zachtjes schoon met een spons gedrenkt in een mild sopje.




